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*obliczono dla drzwi:
L1230 x H 2180 mm, Up: 0,45 W/mZK,
panel izolacyjny

73

profil

centralne

Wariant systemu PE78NHI przeznaczony do wykonywania drzwi o specjalnej
konstrukcji, ktéra pozwala na uzyskanie jednolitej ptaszczyzny skrzydta

drzwiowego.
T—

kompensujacy
odksztatcenia

Ponzio PE78NHI

ORZWI Z PLASZCZEM .PLYWRJACYM”

termiczne

» bardzo dobre wtasciwosci izolacyjne dzieki panelowi ,, ptywajgcemu”
umieszczonemu od strony zewnetrznej w trzykomorowej konstrukcji profili

» redukcja odksztatceri skrzydta podczas zmian temperatury

» rozne warianty izolacyjnosci termicznej, w zaleznosci
od zastosowanych wktaddw izolacyjnych: Ponzio PE78N+, PE78NHI

» mozliwosc wykonywania konstrukcji o duzych gabarytach
» profilowane przektadki termiczne
» skrzydta drzwi zlicowane z oscieznicq

» specjalnie zaprojektowane kompatybilne profile
umozliwiajgce potqczenie drzwi z witryng
» wiele sposobdw potgczen naroznych
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